433/1991 Sb.

Umluva Mezinarodni organizace prace ¢&. 167
o bezpecnosti a ochrané zdravi ve stavebnictvi, 1988

Generalni konference Mezinarodni organizace prace,

ktera byla svolana spravni radou Mezinarodniho Ufadu prace do Zenevy a tam
se sesla dne 1. Cervna 1988 na svém sedmdesatém patém zasedani,

pfipominajic pfislusné mezinarodné pracovni umluvy a doporuceni, zejména
Umluvu a doporuCeni o bezpeCnostnich pFedpisech (stavebnictvi), 1937,
doporuceni o spolupraci pfi pfedchazeni nehodam (stavebnictvi), 1937, imluvu
o doporuceni o ochrané proti zareni, 1960, umluvu o doporuceni o zabezpeceni
stroju, 1963, Umluvu a doporu¢eni o maximalni vaze, 1967, Umluvu a
doporuc¢eni o rakoviné z povolani, 1974, umluvu a doporu€eni o pracovnim
prostiedi (znecisténi vzduchu, hluk a vibrace), 1977, umluvu a doporuceni o
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, 1981, umluvu a doporuéeni o zavodnich
zdravotnich sluzbach, 1985, imluvu a doporuceni o osinku, 1986 a seznam
nemoci z povolani, revidovany v r. 1980, pfipojeny k umluvé o davkach pfi
pracovnich urazech, 1964,

rozhodnuvsi pfijmout nékteré navrhy o bezpecénosti a ochrané zdravi ve
stavebnictvi, jez jsou &tvrtym bodem jednaciho pofadu zasedani,

stanovivsi, ze tyto navrhy budou mit formu mezinarodni Umluvy revidujici
umluvu o bezpec€nostnich pfedpisech (stavebnictvi), 1937,

pfijima dne 20. Cervna 1988 tuto umluvu, ktera bude pfijima dne 20. Cervna 1988 tuto umluvu,
ktera bude oznaCovana jako Umluva o bezpecénosti a ochrané zdravi ve stavebnictvi, 1988:

CAST I. - PUSOBNOST A VYMEZENi POJMU

Clanek 1

1. Tato umluva se vztahuje na v3echny Cinnosti ve stavebnictvi, to je na stavebni prace,
inzenyrské stavitelstvi a na montazni a demontazni prace v€etné vSech postupll, operaci a
dopravy na stavenisti, od pfipravy stavenisté az do dokonéeni projektu.

2. Clensky stat, ktery ratifikuje tuto imluvu, mGze po projednani s nejreprezentativngjsimi
zuCastnénymi organizacemi zaméstnavatell a pracovnikl, pokud existuji, vyloudit z provadéni
umluvy nebo jejich nékterych ustanoveni uréita odvétvi hospodaiské cCinnosti nebo urcité
podniky, ohledné nichz vznikaji zvlastni problémy urcitého vyznamu, pod podminkou, ze je
zachovano bezpec€né a zdravé pracovni prostiedi.

3. Tato umluva se vztahuje také na samostatné hospodafici osoby, jak mohou byt uréeny
vnitrostatnimi pravnimi predpisy.



Clanek 2
Pro ucely této umluvy:
Vyraz "stavebnictvi" zahrnuje:

stavitelstvi v€etné hloubeni a stavby, pfestavby, obnovy, opravy, udrzby (véetné Cisténi a
natirani), jakoz i bourani vSech typl budov nebo staveb,

ii) civilni inZenyrstvi v&etné hloubeni a stavby, pfestavby, opravy, udrzby a bourani, napf.
letist, doku, pFistav(, vnitrozemskych vodnich cest, pfehrad, ochrannych praci na fekach
a pobfezi nebo proti lavinam, silnic a dalnic, zZeleznic, mostu, tunell, viaduktda, dél
verejné prospésnych slouzicich komunikacim, odvodhovani, ke svodu pouzité vody a
zasobovani vodou a energii,

iii) montaz a demontaz prefabrikovanych budov a staveb, jakoz i vyrobu prefabrikovanych
dild na stavenisti,

vyraz "stavenisté
a),

znamena misto, na kterém probihaji prace nebo operace popsané v bodé

vyraz "pracovisté" znamena vSechna mista, kde pracovnici musi byt nebo kam se musi
odebrat vzhledem ke své praci a jeZ jsou pod kontrolou zaméstnavatele ve smyslu nize
uvedeného bodu e),

vyraz "pracovnik" znamena kazdou osobu zaméstnanou ve stavebnictvi,
vyraz "zaméstnavatel" znamena:

i) fyzickou nebo pravnickou osobu, ktera zaméstnava jednoho nebo vice pracovnikl na
stavenisti,

ii) podle okolnosti bud hlavniho podnikatele, podnikatele nebo poddodavatele,

vyraz "pfisluSna osoba" znamena osobu majici dostateCnou kvalifikaci, jako vhodné
vzdélani a dostateCné znalosti, zkuSenost a zru¢nost pro bezpecny vykon urcité prace.
Pfislusné ufady mohou stanovit vhodna kritéria pro jmenovani takovych osob a urdit
povinnosti, které maiji,

vyraz "leSeni" znamena kazdou do€asnou konstrukci, pevnou, zavéSenou nebo pohyblivou,
jakoz i jeji podplirné Casti pouzivané k tomu, aby nesly délniky a material nebo zajistovaly
pfistup na takovou konstrukci, pokud nejde o zdvihadla ve smyslu bodu h) nizZe,

vyraz "zdvihadla" znamena upevnéné nebo pohyblivé zafizeni pouzivané ke zvedani nebo
spousténi osob nebo bifemen,

vyraz "vazaci prostfedky" znamena vSechny prostfedky, pomoci nichz Ize upevnit bfemeno
ke zdvihadlu, které vSak nejsou nedilnou soucasti zdvihadla nebo bfemene.
CAST II. - OBECNA USTANOVENI

Clanek 3

Opatieni, ktera maji byt ucinéna k provedeni této umluvy, budou projednavana s

nejreprezentativnéjSimi za¢astnénymi organizacemi zaméstnavatell a pracovniku.

Clanek 4

Kazdy Clensky stat, ktery ratifikuje tuto umluvu, se zavazuje, Ze na zakladé vyhodnoceni



nebezpedi existujicich pro bezpe&nost a zdravi, pfijme a bude udrzovat v platnosti pravni
predpisy, které zajistuji provadéni ustanoveni umluvy.

Clanek 5

1. Pravni predpisy pfijaté podle ¢lanku 4 mohou stanovit, Ze budou v praxi provadény
technickymi normami nebo praktickymi smérnicemi nebo jinymi vhodnymi prostfedky
odpovidajicimi vnitrostatnim podminkam a praxi.

2. P¥i provadéni Clanku 4 a odstavce 1 tohoto ¢lanku kazdy Clensky stat pfihlédne k
pFislusny normam pfijatym uznavanymi mezinarodnimi organizacemi v oblasti normalizace.

Clanek 6

Budou pfijata opatfeni pro zajisténi spoluprace mezi zaméstnavateli a pracovniky v
zajmu zvy3eni bezpecnosti a ochrany zdravi na stavenidtich, a to v souladu s upravou
stanovenou vnitrostatnimi pravnimi predpisy.

Clanek 7

Vnitrostatni pravni prfedpisy budou pozadovat, aby zaméstnavatelé a samostatné
hospodafici osoby dodrzovali pfedepsana bezpeénostni a zdravotni opatfeni na pracovistich.

Clanek 8
1. Kdykoli dva nebo vice zaméstnavatell provadi souasné €innost na jednom stavenisti:

a) hlavni podnikatel nebo jina osoba nebo organizace provadéjici u¢innou kontrolu nebo majici
hlavni odpovédnost za veSkerou ¢innost na stavenisti bude odpovédny za koordinaci
pfedepsanych bezpeCnostnich a zdravotnich opatfeni a za dodrZovani téchto opatfeni,
pokud je to slucitelné s vnitrostatnimi pravnimi pfedpisy,

b) jakmile hlavni podnikatel nebo jina osoba nebo organizace provadéjici u€innou kontrolu
nebo majici hlavni odpovédnost nad veskerou &innosti na stavenisti tam neni pfitomen, méa
jmenovat, pokud je to slucitelné s vnitrostatnimi pravnimi pfedpisy, pfislusnou osobu nebo
organizaci na misté, majici autoritu a nezbytné prostfedky, aby zajistila jeho jménem
koordinaci a dodrZzovani opatieni stanovenych v bodé a) vySe,

c) kazdy zaméstnavatel bude odpovidat za provadéni stanovenych opatfeni, pokud jde o
pracovniky, ktefi jsou mu podfizeni.

2. Kdykoli zaméstnavatelé nebo samostatné hospodafici osoby konajici sou€asné prace
na jednom stavenisti, musi spolupracovat pfi provadéni bezpeénostnich a zdravotnich opatfeni
stanovenych podle vnitrostatnich pravnich predpis(.

Clanek 9

Osoby odpovédné za navrh a planovani stavebniho projektu musi mit na zfeteli
bezpeCnost a ochranu zdravi stavebnich pracovniki v souladu s vnitrostatnimi pravnimi
predpisy a praxi.

Clanek 10

Vnitrostatni pravni pfedpisy maji stanovit, Ze pracovnici na vdech pracovistich a v mife, v
jaké vykonavaiji kontrolu nad zafizenim a pracovnimi metodami, maji pravo a povinnost podilet



se na zajisténi bezpelnych pracovnich podminek a vyjadfovat nazory k pfijatym pracovnim
postupim, pokud mohou mit vliv na bezpec¢nost a zdravi.

Clanek 11
Vnitrostatni pravni pfedpisy stanovi, Ze pracovnici jsou povinni:

a) spolupracovat co nejuZze se svym zaméstnavatelem pfi provadéni predepsanych
bezpelnostnich a zdravotnich opatfeni,

b) pfiméfenym zplsobem pecovat o svou vlastni bezpecnost a zdravi a o bezpeénost a zdravi
jinych osob, které mohou byt postiZeny jejich jednanim nebo opomenutim pfi praci,

c) pouzivat zafizeni danych jim k dispozici a nezachazet Spatné se zafizenim, které jim bylo
poskytnuto pro jejich vlastni ochranu nebo pro ochranu druhych,

d) oznamovat bez prodleni svému bezprostfednimu nadfizenému a predstaviteli pracovniki
pro bezpecnost, pokud existuje, kazdou situaci, jez by podle nich mohla pfedstavovat riziko
a které nemohou sami céelit,

e) dbat pfedepsanych bezpeénostnich a zdravotnich opatfeni.

Clanek 12

1. Vnitrostatni pravni pfedpisy maji stanovit, Ze kazdy pracovnik ma pravo vyhnout se
nebezpeci, ma-li dlivodné za to, ze bezprostfedni a vazné nebezpeci ohrozuje jeho bezpecnost
a zdravi, a povinnost ihned o tom zpravit svého bezprostfedniho nadfizeného.

2. Hrozi-li bezprostfedni nebezpecli bezpelnosti pracovnikli, zaméstnavatel ma ucinit
okamzita opatfeni k zastaveni prace a podle povahy pfipadu k evakuaci délniku.

CAST III. - PREVENTIVNI A OCHRANNA OPATRENI

Clanek 13
Bezpecnost na pracovistich

1. Budou ucinéna veSkera vhodna bezpecCnostni opatfeni tak, aby vS8echna pracovisté
byla bezpeéna a bez rizika pro bezpecnost a zdravi pracovnika.

2. Budou zajistény, udrzovany a, kde je toho tfeba, oznaceny bezpecné pristupové cesty
na pracovisté a odchod z nich.

3. Budou ucinéna veskera vhodna bezpecCnostni opatifeni k ochrané osob pfitomnych na
stavenisdti nebo v jeho nejblizS§im okoli pfed nebezpecCimi, ktera mohou na takovém misté
vzniknout.

Clanek 14
LesSeni a zebfiky
1. Jestlize prace nemuze byt bezpe¢né provedena na zemi nebo ze zemé nebo z

nékteré Casti budovy &i jiné stalé stavby, ma byt opatfeno a udrZzovano bezpecné a vhodné
leSeni nebo ucinéno stejné bezpecné a vhodné opatfeni.

2. Neni-li jiny bezpecny pfistup na vyvySena pracovisté, maji byt opatfeny vhodné a
spolehlivé Zebfiky. Musi byt nalezité zabezpeleny proti mimovolnému pohybu.



3. VSechna leSeni a Zebfiky budou konstruovany a pouzivany v souladu s vnitrostatnimi
pravnimi predpisy.

4. LeSeni budou prohlizena pfisluSnou osobou v pfipadech a ve lhatach stanovenych
vhitrostatnimi pravnimi pfedpisy.
Clének 15
Zdvihadla a vazaci prostredky

1. Kazdé zdvihadlo a vazaci prostfedek, v€etné jejich podstatnych &asti, prisluSenstvi,
upevnéni, zakotveni a podpér maji byt:

a) dobfe projektovany a konstruovany z materiald dobré jakosti a dostate¢né odolnosti pro
ucely, pro které se jich uziva,

b) spravné instalovany a pouzivany,
c) udrzovany v dobrém funkénim stavu,

d) prohlizeny a pfezkuSovany pfisluSnou osobou ve Ihdtach a pripadech stanovenych
vhitrostatnimi pravnimi pfedpisy; o vysledcich téchto prohlidek a zkouSek budou vedeny
zaznamy,

e) obsluhovany pracovniky, kterym se dostalo pfislusného vycviku v souladu s vnitrostatnimi
pravnimi predpisy.

2. Zdvihadlo se nesmi pouzivat ke zvedani, spousténi nebo prepravé osob, neni-li
konstruovano, instalovano a pouzivano k takovému uc€elu v souladu s vnitrostatnimi pravnimi
predpisy, s vyjimkou nepfedvidané udalosti, kdy mlze dojit k tézkému nebo smrtelnému urazu,
jestlize zdvihadla Ize bezpeéné pouzit k takovému ucelu.

Clanek 16
Zarizeni pro dopravu, premistovani zemin a zachazeni s materialem

1. VSechna vozidla a zafizeni pro pfemistovani zemin a zachazeni s materialem maji

a) dobfe projektovana a konstruovana s pfihlédnutim, pokud mozno, k ergonomickym
zasadam,

b) udrzovana v dobrém funk&énim stavu,
C) spravné pouzivana,

d) obsluhovana pracovniky, kterym se dostalo vhodného vycviku v souladu s vnitrostatnimi
pravnimi pfedpisy.

2. Na vsech stavenistich, kde se pouziva vozidel a zafizeni pro pfemistovani zemin a
zachazeni s materiadlem

a) budou pro né zajistény bezpecné a vhodné pfistupové cesty,

b) provoz bude organizovan a kontrolovan tak, aby bylo zajisténo jejich bezpeéné pouzivani.

Clanek 17
Zarizeni, stroje, prislusenstvi a naradi

1. Zafizeni, stroje a vystroj, v€etné rucniho nafadi, s motorem nebo bez ného, budou



a) dobfe projektovany a konstruovany s pfihlédnutim, pokud mozno, k ergonomickym
zasadam,

b) udrzovany v dobrém funk&nim stavu,

C) uzivany pouze pro prace, pro které jsou uréeny, pokud pouziti k jinym nez pGvodnim tceliim
nebylo vyhodnoceno pfisluSsnou osobou, ktera rozhodla, Ze takové pouZiti je bezpecné,

d) obsluhovany pracovniky, kterym se dostalo pfislusného vycviku.

2. Tam, kde je to vhodné, bude vyrobce nebo zaméstnavatelem dano nalezité pouceni o
bezpecném uziva, a to formou srozumitelnou uzivatelim.

3. Tlakova zafizeni a pfistroje budou prohlizeny a pfezkuSovany pfislusnou osobou v
pfipadech a ve lhltach stanovenych vnitrostatnimi pravnimi predpisy.

Clének 18
Prace ve vyskach véetné praci na strechach

1. Jestlize je nezbytné Celit nebezpeci nebo kde vySe stavby nebo jeji sklon je vétsi nez
stanovi vnitrostatni pravni predpisy, je tfeba ucinit preventivni opatfeni, aby se branilo padu
pracovnik(l a naradi nebo jinych pfedméta ¢i materialu.

2. Jestlize pracovnici musi pracovat na stfechach nebo v jejich blizkosti nebo na jinych
mistech krytych kiehkym materidlem, jimZ je moZno propadnout,je tfeba ucinit preventivni
opatfeni, aby se zabranilo mimovolnému vstupu na kfehky material nebo propadnuti skrze néj.

Clének 19
Vykopy, Sachty, zemni prace, podzemni prace a tunely

Ve vykopu, v Sachté pfi zemni praci, pfi podzemni praci nebo v tunelech maji byt uéinéna
pfimérena bezpecnostni opatieni,

a) aby se vhodnymi podpérami nebo jinak zabranilo tomu, Ze pracovnici budou ohrozeni
padem nebo uvolnénim zeminy, skal nebo jiného materialu,

b) aby se zabranilo nebezpeéi zplsobenému padem osob, materialu nebo pfedmétl nebo
pfivalem vody do vykopu, Sachty, zemnich praci, podzemnich praci nebo tunelu,

c) aby bylo zajisténo dostateéné vétrani na kazdém pracovisti tak, aby se udrzelo dychatelné
ovzdu$i a omezily kouf, plyn, para, prach a jiné necistoty na urovni, ktera neni nebezpeéna
nebo 3kodliva zdravi a je v mezich dovolenych vnitrostatnimi pravnimi predpisy,

d) aby se pracovnikim umoznilo dostat se do bezpeéi v pfipadé pozaru nebo pfivalu vody
nebo materialu,

e) aby se pro pracovniky vyloucilo riziko pochazejici z moznych podzemnich nebezpecenstvi,
jako je proudéni kapalin nebo pfitomnost kapes plynu, a to vhodnym Setfenim za ucelem
jejich lokalizace.

Clanek 20
Jimky a kesony
1. Kazda jimka a keson maji byt
a) dobfe postaveny, z vhodného a bezvadného materialu a dostatecné pevné,



b) opatfené dostateénym zafizenim umoznujicim pracovnikiim dostat se do bezpedi v pfipadé
pfivalu vody nebo materialu.

2. Stavbu, umisténi, zmény nebo demontaz jimky nebo kesonu lze konat pouze za
pfimého dohledu pfislusné osoby.

3. Kazda jimka a keson maji byt kontrolovany pfislusnou osobou ve stanovenych
intervalech.

Clanek 21
Prace ve stlaceném vzduchu

1. Prace ve stlateném vzduchu se mulze vykonavat pouze v souladu s opatfenimi
stanovenymi vnitrostatnimi pravnimi predpisy.

2. Prace ve stlateném vzduchu mohou vykonavat pouze pracovnici, jejichz télesna
schopnost pro takovou praci byla potvrzena lékafskou prohlidkou, a v pfitomnosti osoby
pFislusné pro dohled nad priibéhem praci.

Clanek 22
Konstrukéni ramy a bednéni

1. Postavit konstrukéni ramy a jejich Casti, bednéni, konstrukéni leSeni a vzpéry lze
pouze za dohledu pfislusné osoby.

2. Budou ucinéna dostate¢na opatfeni, aby se zabranilo ohrozZeni pracovnikl v disledku
docCasné nepevnosti nebo lability konstrukce.

3. Bednéni, konstrukCni leSeni a vzpéry musi byt projektovany, konstruovany a
udrzovany tak, aby bezpeéné unesly celé zatiZzeni, jemuz mohou byt vystaveny.

Clének 23
Prace nad vodou

Kde se prace kona nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti, budou u¢inéna vhodna opatfeni

pro
a) zabranéni padu pracovnikl do vody,

b) zachranu pracovnik( pfed nebezpec¢im utonuti,
c)

bezpeénou a pfiméfenou dopravu.

Clanek 24
Bourani

Jestlize bourani budovy nebo konstrukce muze predstavovat nebezpedi pro pracovniky
nebo pro vefejnost,

a) budou v souladu s vnitrostatnimi pravnimi pfedpisy pfijata vhodna bezpecnostni opatfeni,
metody a postupy vCetné téch, které se tykaji odstranéni odpadu a zbytkd,

b) prace budou planovany a provedeny pouze za dohledu pfislusné osoby.



Cléanek 25
Osvétleni
Na kazdém pracovisti a na kazdém jiném misté na stavenisti, kudy muize pracovnik
prochazet, bude zajisténo vhodné a dostateCné osvétleni, pfipadné pfenosnymi osvétlovacimi
zafizenimi.
Clanek 26
Elektrina

1. VesSkera elektricka zafizeni a instalace budou konstruovana, instalovana a udrzovana
pFislusnou osobou a pouzivana tak, aby se zabranilo nebezpedi.

2. Pfed zapocetim stavebnich praci a v jejich pribéhu budou ucinéna vhodna opatieni,
aby se zjistilo, zda pod stavenistém, nad nim nebo na ném neni kabel nebo elektricky pfistroj
pod proudem, a aby se zabranilo kazdému nebezpedi, které z toho mlze pro pracovniky
vzniknout.

3. Kladeni a udrzba elektrickych kabelt a pfistroji na stavenistich musi odpovidat
technickym normam a pravidlim pouzivanym na vnitrostatni drovni.

Clanek 27
Vybusniny
Vybusniny sméji byt skladovany, dopravovany, pouZivany nebo s nimi zachazeno pouze
a) za podminek stanovenych vnitrostatnimi pravnimi predpisy,

b) pfislusnou osobou, ktera ma ucinit nezbytna opatfeni, aby se zabranilo tomu, aby
pracovnici nebo jiné osoby byli vystaveni nebezpeci urazu.

Clanek 28
Ohrozeni zdravi

1. Jestlize pracovnik muze byt vystaven chemickému, fyzikalnimu nebo biologickému
ohrozeni v takovém rozsahu, ze to muze ohrozovat jeho zdravi, maji byt uc¢inéna pfislusna
preventivni opatfeni, aby se zabranilo takové expozici.

2. Aby se predeslo expozici zminéné v odstavci 1,

a) nebezpecné latky maji byt nahrazeny neSkodnymi nebo méné nebezpecnymi latkami,
kdykoli je to mozné, nebo

b) maiji byt uplatnéna technicka opatfeni na zafizeni, stroje, nafadi nebo postupy, nebo

c) pokud neni mozné vyhovét ustanovenim bodl a) nebo b) vySe, budou preventivni opatieni
zahrnovat jina uc¢inna opatfeni, v€etné pouziti osobnich ochrannych pracovnich prostiedkul
a ochranného odévu.

3. Jestlize pracovnici musi vstupovat do oblasti, kde mize byt obsazena jedovata nebo
Skodliva latka nebo nedostatek kysliku nebo hoflavé ovzdu$i, maji byt u€inéna vhodna opatfeni,
aby se predeslo nebezpedi.

4. Odpad nesmi byt ni¢en na stavenisti nebo z ného odstranén zpusobem, ktery by mohl
Skodit zdravi.



Clanek 29
Ochrana proti ohni
1. Zaméstnavatel ma ucinit vSech vhodna opatfeni, aby se
a) zabranilo nebezpeci pozaru,
b) rychle a G¢€inné potlacil kazdy zarodek pozaru,
c) zajistila rychlad a bezpecna evakuace osob.

2. Je tfeba zajistit dostateCné a vhodné uskladnéni hoflavych kapalin, pevnych latek a
plynd.

Clanek 30
Osobni ochranné pracovni prostredky a ochranny odév

1. Tam, kde neni mozno jinymi prostfedky zajistit dostate¢nou ochranu pracovnikl proti
nebezpeli nehody nebo ujmy na zdravi vCetné vystaveni nepfiznivym podminkam, bude
zameéstnavatel poskytovat a udrzovat vhodné osobni ochranné prostfedky a ochranny odév s
pfihlédnutim k povaze prace a rizika, a to bez nakladl pro pracovniky podle vnitrostatnich
pravnich pfedpisu.

2. Zaméstnavatel ma ucinit vhodna opatfeni, aby pracovnikiim umoznil pouzivat osobni
ochranné prostfedky, a zajistit jejich spravné pouzivani.

3. Ochranné prostfedky a ochranny odév musi odpovidat normam stanovenym
pFislusnym ufadem s pfihlédnutim, pokud mozno, k ergonomickym zasadam.

4. Pracovnici maji byt vedeni k tomu, aby nalezité uzivali osobnich ochrannych
prostfedkd a ochrannych odévd, které jsou jim dany k pouziti, a peCovali o né.

Clanek 31
Prvni pomoc

Zaméstnavatel je odpovéden zajistit, Ze prvni pomoc, vetné cvieného personalu, mize
byt poskytnuta kdykoli. Je tfeba ucinit opatfeni k zajisténi dopravy pracovnik, ktefi utrpéli draz
nebo nahle onemocnéli, k Iékafskému oSetfeni.

Cléanek 32
Socialni zafizeni
1. Na kazdém stavenisti nebo v jeho blizkosti musi byt zajiSténo dostate¢né mnozstvi
pitné vody.

2. Na kazdém stavenisti nebo v jeho blizkosti musi byt zajisténa a udrzovana, podle
poctu pracovnikl a doby trvani praci, tato zafizeni:

a) sanitarni zafizeni a umyvarny,

b) zafizeni pro pfeviékani, uloZeni a suseni odéva,

c) mistnosti, kde pracovnici mohou jist a kde se mohou skryt pfi pferuSeni prace nebo pro
nepriznivé pocasi.

3. Sanitarni zafizeni a umyvarny by mély byt pro muze a zeny oddélené.



Clanek 33
Informace a Skoleni
Pracovnimi maji byt pfiméfené a vhodné

a) informovani o mozném ohrozeni bezpecnosti a zdravi, jemuz mohou byt na svém pracovisti
vystaveni,

b) poucCeni a vySkoleni o dosazitelnych opatfenich pro pfedchazeni a zvladnuti takovych
nebezpedi a pro ochranu proti nim.

Clének 34
Hlaseni o nehodach a nemocech

Vnitrostatni pravni pfedpisy stanovi, Ze pfislusnému ufadu maji byt ve stanovené dobé
hlaseny pracovni Urazy a nemoci z povolani.

CAST IV. - PROVADENI

Clanek 35
Kazdy Clensky stat

a) ucini vSechna potfebna opatfeni v€etné stanoveni vhodnych sankci a napravnych opatfeni
k zajisténi uc¢inného provadéni ustanoveni umluvy,

b) zajisti pfislusné inspekéni sluzby ke kontrole provadéni opatfeni, ktera maji byt pfijata podle
ustanoveni Umluvy, a vybavi tyto sluzby nezbytnymi prostfedky tak, aby plnily sv{j ukol,
nebo se presvéddi, Ze se provadi nalezita kontrola.

CAST V. - ZAVERECNA USTANOVENI

Clanek 36

Tato umluva reviduje umluvu o bezpec€nostnich pfedpisech (stavebnictvi), 1937.

Clanek 37

Formalni ratifikace této umluvy budou oznameny generalnimu fediteli Mezindrodniho
Ufadu prace a jim zapsany.

Clanek 38

1. Tato umluva zavazuje toliko Clenské staty Mezinarodni organizace prace, jejichz
ratifikace byla zapsana generalnim feditelem.

2. Nabude ucinnosti dvanact mésict poté, kdy generalni feditel zapiSe ratifikace dvou
Clenskych stat(.

3. Pro kazdy dalsi Clensky stat tato umluva nabude ucinnosti dvanact mésicl od data,
kdy byla zapsana jeho ratifikace.
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Clanek 39

1. Kazdy ¢lensky stat, ktery ratifikoval tuto Umluvu, mdze ji vypovédét po uplynuti deseti
let ode dne, kdy tato umluva poprvé nabyla ucinnosti, pisemnym sdélenim generalnimu fediteli
Mezinarodniho ufadu prace, ktery je zapiSe. Vypovéd nabude uc€innosti jeden rok po dni, kdy
byla zapsana.

2. Kazdy Clensky stat, jenz ratifikoval tuto umluvu a ktery nepouzije prava ji vypovédét
podle tohoto ¢lanku béhem roku nasledujiciho po uplynuti obdobi deseti let, jak uvedeno v
pfedchozim odstavci, bude vdzan umluvou na dal8i desetileté obdobi a poté ji bude moci
vypovédét vzdy po uplynuti desetiletého obdobi za podminek uvedenych v tomto ¢lanku.

Clanek 40

1. Generalni Feditel Mezinarodniho ufadu prace oznami vSem ¢&lenskym statiim
Mezinarodni organizace prace zapis vSech ratifikaci a vypovédi, které mu ¢lenové organizace
sdéli.

2. Kdyz bude ¢lenskym statim organizace sdélovat zapis druhé ratifikace, jez mu byla

oznamena, generalni feditel upozorni Clenské staty Organizace na datum, kdy tato Uumluva
nabude ucinnosti.

Clanek 41

Generalni feditel Mezinarodni ufadu prace oznami generalnimu tajemnikovi Spojenych
narodl k zapisu podle ¢lanku 102 Charty Spojenych narodd uplné udaje o vSech ratifikacich a
vypovédich, které zapsal podle ustanoveni pfedchozich ¢lanka.

Clanek 42

Spravni rada Mezinarodniho Ufadu prace, kdykoli to bude povazovat za nutné, predlozi
generalni konferenci zpravu o provadéni této umluvy a pfezkouma, zda je zahodno dat na porad
jednani generalni konference otazku jeji upiné nebo Castecné revize.

Clanek 43

1. Pfijme-li generalni konference novou umluvu revidujici Uplné nebo Caste¢né tuto
Umluvu a neustanovi-li nova umluva jinak:

a) ratifikace nové revidujici umluvy ¢lenskym statem zplsobi ipso iure okamzitou vypoveéd této
umluvy bez ohledu Ina ustanoveni €lanku 39, a to s vyhradou, Ze nova revidujici umluva
nabude udinnosti,

b) od doby, kdy nova revidujici umluva nabude ucinnosti, tato umluva prestane byt ¢lenskym
statdm oteviena k ratifikaci.

2. Tato umluva vSak zlstane v platnosti ve své formé a obsahu pro ty ¢lenské staty,
které ji ratifikovaly a které neratifikovaly revidujici umluvu.

Clanek 44

Anglické a francouzské znéni této umluvy maiji stejnou platnost.
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